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Természetes, folyékony keményítő

Termékleírás
A Clax Perfect magas minőségű, rizsalapú folyékony keményítő. Alkalmas gyapjú- és
poliészter textíliák (viszkóz is) keményítésére.

Legfontosabb tulajdonságok
A Clax Perfect stabil, magas minőségű, rizsalapú folyékony keményítő. Kis méretüknek
köszönhetően a keményítőfolyadék részecskéi mélyen az anyag belsejébe jutnak, és
ott lerakódnak a szálakban és a szálak körül. A rizs (az amilázhoz képest) nagy
arányban tartalmaz amilopektint, ezért nagy a kohéziós ereje, és így tartós bevonatot
alkot. A szálak körüli rizskeményítő-réteg megvédi a szálakat, és megakadályozza, hogy
a szennyeződés a szálak belsejébe jusson. A keményítő ezáltal a szennyeződés
eltávolítását is segíti, amikor a következő mosásnál a vízben feloldódik. Ne feledje,
hogy a megfelelő keményítőhatás elérése érdekében az anyagnak kellő mennyiségű
nedvességet kell tartalmaznia, és ügyelni kell a megfelelő hőmérséklet és nyomás
alkalmazására. A Clax Perfect kiválóan alkalmazható pamut lepedők és asztalterítők
valamint poliészter (viszkóz) asztalterítők keményítésére.

Előnyök
•   Kiváló keményítő hatás gyapjú és poliészter (viszkóz) anyagok esetében
•   Szennyeződéstaszító hatású

Használati útmutató
Az adagolásnál vegye figyelembe az adott mosás fajtáját. Centrifuga használata
esetén a keményítőszert az utolsó öblítéshez, folyamatosan mosó gép esetén az utolsó
rekeszbe adagolja.
Ajánlott adagolás:
Gyapjú esetén: 4,5 g/kg-tól (kis mértékű keményítés) 18 g/kg-ig (nagy mértékű
keményítés)
Poliészter (100%; viszkóz): 15-20 g/kg (nagy mértékű keményítés)
Kérjük, vegye figyelembe a következőket:
A keményítési folyamat során a vízmennyiségnek a lehető legkevesebbnek kell lennie, a
keményítőoldat koncentrációjának növelése érdekében. Ez megnöveli a folyamat
költséghatékonyságát. A keményítés során az oldat pH-értékének 5,5 körül kell lennie.
Ha éjszakára - vagy ami még rosszabb - hétvégére keményítő marad az
alagútrendszerű mosógép utolsó szakaszában, jelentősen megnő a veszélye a
baktériumok elszaporodásának. Ezért azt ajánljuk, hogy a keményítést igénylő textíliák
mosását ne hagyja a nap végére. Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében azt
javasoljuk, hogy a keményítést igénylő textíliákat ne mossa olyan alagútrendszerű
mosógépben, amiben kórházi textíliákat is mos.

*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.



c Perfect   71A1

Technikai adatok
Megjelenés: Világoskék/szürke folyadék
pH (töményen): 7,5
Relatív sűrűség [20°C]: 1,15
Viszkozitás [mPa.s; 25°C]: 700
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.
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