
T Jontec 300   F4a

Fékezett habzású, semleges kémhatású
padlótisztítószer

Termékleírás
A TASKI Jontec 300 magas koncentrátumú, semleges kémhatású tisztítószer minden
vízálló, kemény padlótípushoz. Alkalmas mind kézi, mind gépi felhasználásra.

Legfontosabb tulajdonságok
•   pH-semleges
•   Különböző típusú felületaktív anyagok magas koncentrátumú keveréke
•   Egyedi, szabadalmazott O.N.T. szagsemlegesítő technológia
•   Gyorsan szárad
•   Fékezett habzás, gyors hatás
•   Sokoldalú felhasználhatóság

Előnyök
•   Alkalmas minden vízálló padlótípus tisztítására
•   Alacsony adagolás mellett is kiváló tisztítási eredményt nyújt, így gazdaságos

felhasználást tesz lehetővé
•   Gyorsan és csíkmentesen szárad
•   O.N.T. szabadalmaztatott szagsemlegesítési technológiával, mely nem csak

elnyomja a kellemetlen szagmolekulákat, hanem hatástalanítja is azokat
•   Ideális gépi tisztításhoz is
•   Alkalmas kézi felhasználásra, megfelelő felmosórendszerrel

Használati útmutató
Gépi tisztítás:
1.  Adagolja a terméket a gép vízzel teli tartályába.
2.  Hagyja hatni, súrolja át, majd távolítsa el a szennyezett oldatot.

Kézi tisztítás:
1.  Nedves tisztítás: Az oldatot oszlassa el a padlón, majd az oldott szennyeződést

szedje össze.
2.   Felmosás: Töltse az oldatot egy szórófejes palackba, permetezze az oldatot a

felületre, majd tisztítsa azt meg. Rendszeresen öblítse, vagy cserélje a mopot.

Adagolás:
Ne használja hígítatlanul.
Szórófejes alkalmazás: 25ml (5%) / 500 m; Vödrös tisztítás: 16-25 ml (0,4-0,5%) / 5L;
Gépi tisztítás: 40-50ml (0.4-0.5%) / 10L max. 2%
A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra
csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.
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*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.
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Technikai adatok
Megjelenés: Zöld folyadék
pH érték (töményen): ≈ 9
pH-érték (használatban): ≈ 7.5
Relatív sűrűség (20°C): ≈1.00 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás
Ne használja vízérzékeny felületeken - pl.: kezeletlen fafelület.

Környezetvédelmi információ
A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomló anyagok, a Tanács 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelveinek
rendelkezéseinek és azok későbbi kiegészítéseinek megfelelően.

Elérhető kiszerelések
A TASKI Jontec 300 elérhető 6x1L és 2x5L-es kiszerelésben.
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